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N§vod na  mont§ĥ ăvģeobecn§ ľ§stò 

 
  Po pŚevzet² z§silky ihned pŚekontrolujte stav zboģ², zda nedoġlo pŚi transportu k jeho poġkozen². 

          Po  pŚevzet² z§silky nebude poġkozen² pŚi dopravŊ povaģov§no jako dŢvod k reklamaci. 
          Zboģ² skladujte v suchu a uzavŚen®m obalu. 

 
VŊtrac² zaŚ²zen² uveŅte do chodu aģ po ukonļen² veġkerĨch stavebn²ch ¼prav! 

 Oznaļen² pŚ²stroje     inVENTer 14e (export) 
 
STAVEBNĉ TECHNICK£ OSVŉDĻENĉ CENTRUM STAVEBNĉHO INĢENħRSTVĉ 
CERTIFIKĆT ļ. STO-2010-0773a/P, PROTOKOL O  OVŉřENĉ SHODY TYPU VħROBKU 
OSV-2010-445A/P 

 
VĨrobce: ¥ko-Haustechnik inVENTer GmbH, OrtsstraÇe 4a, D-07751 Lºbersch¿tz 

VĨhradn² dovozce: A-INVENT s.r.o. Lipov§ 1000,  341 01 HoraģŅovice 

 

inVENTer 14e s hranatĨm vnitŚn²m krytem 

 

Rok vĨroby: 2013 

 

Seznam d²lŢ: 

1: Venkovn² kryt horn² d²l 
2: Venkovn² kryt spodn² d²l 
3: Uzav²ratelnĨ vnitŚn² kryt 
4: PrachovĨ filtr 
5: Spodn² d²l vnitŚvn²ho krytu 
6: Reverzn² ventil§tor 
7: Stavebn² prŢchodka 
8: Hight-Tech keramickĨ vĨmŊn²k  

    

inVENTer 14e s kulatĨm vnitŚn²m krytem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

UpozornŊn²: zapiġte si ļ²slo dodac²ho listu a faktury s adresou firmy, kter§ V§m zaŚ²zen² instalovala 
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inVENTerÈ Kvalita a z§ruka 

InVENTer
È 

- syst®m Ś²zen®ho vŊtr§n² odpov²d§ DIBT-osvŊdļen² a vyr§b² se pod pŚ²snou kvalitativn² 
kontrolou. Pro vĨrobu jsou pouģity pouze materi§ly nepodl®haj²c² korozi jako plast (ne PVC), 
keramika a nerezovĨ plech. 
InVENTery

È
ïventil§tory jsou vyv²jeny pro dlouhodob® pouģ²v§n². S prŢmŊrnĨm pŚ²konem 2,5 W na 

ventil§tor, uġetŚ² 40kr§t v²ce energie, neģ spotŚebuj². 
Ze z§kona vypl²vaj²c² dvouletou z§ruļn² dobu prodluģujeme u Hight-Tech keramick®ho vĨmŊn²ku o 
celĨch osm let. 

 

VĨrobce neuzn§ z§ruku v tŊchto pŚ²padech: 
 
Å pokud nen² zaŚ²zen² instalov§no dle n²ģe uveden®ho n§vodu na mont§ģ 
Å pokud z§kazn²k provozuje ventil§tor bez prachov®ho filtru 
Å pokud z§kazn²k neprov§d² pravidelnou ¼drģbu  (ļiġtŊn² vĨmŊn²ku, prachov®ho filtru...) 
Å pokud z§kazn²k nepouģ²v§ origin§ln² n§hradn² d²ly 
Å pokud z§kazn²k pouģ²v§ ventil§tor k jin®mu ¼ļelu, neģ vĨrobce uv§d² 
Å pokud z§kazn²k nainstaluje zaŚ²zen² jinak, neģ je uvedeno v n§vodu na mont§ģ 

 

Pouģ²v§n²: 
 

InVENTer
È 

- syst®m Ś²zen®ho vŊtr§n² slouģ² k odvŊtr§n² obytnĨch m²stnost² a ostatn²ch m²stnost², kde je 
potŚeba zajistit pravidlenou vĨmŊnu vzduchu (napŚ. rodinn® domy, byty, kancel§Śe, hotelov® pokoje). 
Osazuje se do obvodovĨch stŊn. PŚi pl§nov§n², instalaci a ¼drģbŊ zohlednŊte dan§ m²stn² ustanoven² a 
platn§ povolen². 

 
G InVENTer-syst®m Ś²zen®ho vŊtr§n² se nesm² instalovat v m²stnostech s vysokou praġnost² (napŚ. 
model§Śstv²) a m²stnostech, kde je vysok§ koncentrace tŊkavĨch l§tek, nebo jinĨch chemik§li². 

G InVENTer- syst®m nelze pouģ²vat bez prachov®ho filtru a vnitŚn²ho krytu 
G V pŚ²padŊ stavebn²ch ¼prav v m²stnostech, kde jsou instalov§ny ventil§tory, vypnŊte jejich chod a 
uzavŚete vnitŚn² kryt. Po stavebn²ch ¼prav§ch opŊt uvolnŊte vnitŚn² kryt a ventil§tory zapnŊte. 

G V pŚ²padŊ, ģe stavebn² ¼pravy prov§d² firma, informujte stavbyvedouc²ho a pouļte ho, aby nedoġlo k 
poġkozen² ventil§torŢ. 

G InVENTer-ventil§tor nen² urļen k vysouġen² novostaveb bŊhem jejich vĨstavby, ani k odvŊtr§n² 
prachu pŚi stavebn²ch ¼prav§ch (napŚ. brouġen² s§drokart·novĨch desek). 

 
Za ġkody zpŢsoben® pouģ²v§n²m zaŚ²zen² za jinĨm ¼ļelem, neģ je uvedeno v odstavci pouģ²v§n², 
nenese vĨrobce zodpovŊdnost. 

 

Bezpeļnost 

Dbejte vġech pokynŢ v tomto n§vodu. V pŚ²padŊ jejich ignorace mŢģe doj²t k poġkozen² zaŚ²zen², 
nebo  zranŊn² osob. 

 
InVENTer

È
- syst®m Ś²zen®ho vŊtr§n² pracuje s ochrannĨm n²zkĨm napŊt²m a jeho provozn² napŊt² se 

pohybuje mezi 7ï15V DC. InVENTer-ventil§tor se proto nesm² pŚ²mo pŚipojit na  230V, nĨbrģ na regul§tor 
(ZR10, ZR11, ZR16, ZR 31) . Ġkody zpŢsoben® nespr§vnĨm propojen²m se nevztahuj² na z§ruļn² 
podm²nky. 

 

 

Pozor u ohniġŠ!   
 
Dodrģujte platn® stavebn² pŚedpisy a vyhl§ġky. 
Pro Ś§dnĨ provoz ventilaļn²ho syst®mu InVENTer

È 
se pŚedpokl§d§, ģe st§vaj²c² veden² spalovac²ho 

vzduchu i odvod spalin u ohniġŠ pro spalov§n² pevnĨch paliv mus² bĨt uzavŚena. 
V m²stnostech s krby, ļi jinĨmi spotŚebiļi, z§vislĨmi na vzduchu v m²stnosti mŢģe doch§zet ke sn²ģen² 
¼ļinnosti zpŊtn®ho zisku tepla. 
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PŚeļtŊte si pozornŊ n§vod jeġtŊ pŚed samotnou mont§ģ². V pŚ²padŊ dotazŢ se obraŠte na 
prodejce              nebo na projektenta, kterĨ navrhoval V§ġ syst®m Ś²zen®ho vŊtr§n². 
Nedodrģen²  n§vodu mŢģe ovlivnit   spr§vnou funkci, zpŢsobit zranŊn² nebo sn²ģit ¼ļinnost 
zaŚ²zen². 

 
Mont§ģ mohou prov§dŊt pouze kvalifikovan² pracovn²ci. Elektromont§ģ mŢģe 
prov§dŊt jen odborn²k s potŚebnou kvalifikac². 

 
Pl§nov§n² syst®mu vŊtr§n² 

PŚed zapoļet²m instalace vŊtrac²ho syst®mu doporuļujeme, nechat si bezplatnŊ vypracovat n§vrh 
od vĨhradn²ho dovozce. Aby bylo zaruļeno spr§vn® provŊtr§v§n² m²stnost², je zapotŚeb² pouģ²t nejen 
spr§vnĨ poļet vŊtrac²ch jednotek, ale je tŚeba br§t v ¼vahu jejich spr§vn® rozm²stŊn² a bezchybn® 
zapojen² regul§toru. Pro spr§vn® nastaven² vŊtrac²ho syst®mu mus² bĨt dodrģena tato z§kladn² 
pravidla: 

P§rovĨ provoz vŊtrac²ch jednotek: pro zajiġtŊn² kvalitn²ho provŊtr§v§n² domu/bytu se jednotky 
osazuj² v p§rech (do poļtu 4ks v domŊ.) . Je t²m zaruļen pomŊr odvŊtr§van®ho a pŚiv§dŊn®ho 
vzduchu. PŚi kompletaci je tŚeba zajistit p§rovĨ provoz tak, aby İ jednotek ods§vala a druh§ İ 
jednotek pŚis§val vzduch. Pokud m§te napl§novan® v domŊ v²ce neģ 4 InVENTery, mŢģe bĨt poļet 
lichĨ. Po spuġtŊn² regul§toru je tŚeba tento provoz zkontrolovat. ZmŊnu ot§ļek ventil§toru provedete 
jednoduġe otoļen²m konektoru u pŚ²vodn²ho kabelu. VŊtrac² jednotky jsou nastaveny z vĨroby na 
reģim ods§v§n². Aby doch§zelo k vyrovn§n² tlaku v m²stnostech, nesm² bĨt m²stnosti oddŊleny 
vzduchotŊsnŊ. (zajistŊte proto mezeru cca. 100cm2 pod dveŚmi nebo na stranŊ pantŢ nebo zajistŊte 
prŢchod mŚ²ģkou na dveŚ²ch). 

Synchronizov§n²: pŚi nasazen² vŊtġ²ho poļtu vŊtrac²ch jednotek, je nasazeno i vŊtġ² mnoģstv² 
regul§torŢ. Je tŚeba d§t pozor na to, aby se tyto regul§tory dobŚe nastavili a fungovali 
synchronizovanŊ mezi s sebou dohromady viz. pokyny v n§vodu pro zapojen² regul§torŢ. Pokud to 
situace umoģŔuje pŚipojte vġechny regul§tory na samostatnĨ jistiļ. 

Pokud si nejste jisti s um²stŊn²m Vaġich ventil§torŢ obraŠte se na vĨhradn² 
zastoupen² znaļky inVENTer. 

Pro vĨrobu otvoru na vŊtrac² zaŚ²zen² a mont§ģ budete potŚebovat n§sleduj²c² n§Śad². 

N§Śad²  

 
Skl§dac² metr, vodov§ha, nŢģ, odlamovac² nŢģ, nŢģky, pŚ²moļar§ pilka, Aku-vrtaļka s bitem na 
ġestihran (torx), ġroubov§k, malĨ ġroubov§k, bruska, odizol§vac² kleġtŊ, kleġtŊ na konektory, raġple a 
piln²k (u s§drokartonu), vrtac² kladivo. 

 

Pomocn® prostŚedky 
 

VodŊ odoln§ lep²c² p§ska, 2K-pŊna mont§ģn² (slabŊ-rozp²nav§) nebo rychle tvrdnouc² cement, mal® 

kel²mky, dlouhodobŊ elestick® lepidlo, vzduchotŊsn§ lep²c² p§ska (pokud to druh stavby vyģaduje).  

Dalġ² potŚebnĨ upevŔovac² materi§l jako pŊnov® tŊsnŊn², izolaļn² p§ska a ġroubky jsou souļ§st² 
mont§ģn² sady v igelitov®m s§ļku. 

 

UpozornŊn²: 
 

VĨmŊn²k je vyroben z keramiky. Vyģaduje opatrn® zach§zen² (nebezpeļ² poġkozen²). Osazov§n² 
avĨmŊna je nutn§ prov§dŊt v rukavic²ch (nebezpeļ² poranŊn²). 
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PŚednosti 
 
Top kvalita - Made in Germany VysokĨ komfort 

ǒ tichĨ chod ǒ jednoduch§ instalace 

ǒ vysok§ ¼ļinnost ( aģ 82%) ǒ snadn§ ¼drģba 

ǒ v zimn²m obdob²  pŚirozenŊ upravuje vlhkost v 
m²snostech, v l®tŊ vlhkost odv§d² 

ǒ zabudov§no do obvodov® stŊny 

ǒ bezprobl®movĨ zimn² chod ǒ vysok§ bezpeļnost (n²zk® napŊt²) 

ǒ minim§ln² provozn² n§klady ǒ bez centr§ln²ch potrubn²ch rozvodŢ 

 ǒ snadn® ļiġtŊn² (v myļce na n§dob²) 

       

Technick§ data 
  

Model inVENTer
È 

14e (export), vļetnŊ prachov®ho filtru, vnitŚn²ho a vnŊjġ²ho 
krytu. 

VĨkon ventil§toru 25% (ZR15) / rychlost 1 100% (ZR15) / rychlost 3 

VĨmŊna vzduchu pŚi reģimu 
rekuperace 

10,9 mį/h 27,2 mį/h 

VĨmŊna vzduchu pŚi reģimu 
trval® vŊtr§n² 

21,8 mį/h 54,4 mį/h 

Đļinnost z²sk§v§n² tepla aģ 82% aģ 61% 

Hladina hluku v dB  19 41 

PŚ²kon ventil§toru 1 W 3 W 

PŚ²kon na z§kladŊ objemov®ho 
prŢtoku 

0,11 W/(mį/h) (vļetnŊ ztr§t) 

VĨmŊn²k tepla High-Tech keramickĨ vĨmŊn²k 

Provozn² napŊt² 7 ï 15 V DC 

RozmŊry D®lka pevn® prŢchodky: 65cm, 85 cm (voliteln§ aģ 125cm) 
Mont§ģn² otvor: p = 19 cm 
VnitŚn² kryt kruhovĨ: p = 29 cm; h = 6,5cm (otevŚenĨ) 
VnitŚn² kryt hranatĨ: 28 (v) x 28 cm (ġ); h = 6,5 cm (otevŚenĨ) 
Venkovn² kryt: 32 (v) x 28 cm (ġ) 

Instalace Horizont§lnŊ do obvodov® stŊny s m²rnĨm sp§dem ven. 

Đdrģba PrachovĨ filtr omĨt pod tekouc² vodou min. jednou mŊs²ļnŊ. Patronu 
vļetnŊ keramick®ho vĨmŊn²ku omĨt jednou za 3 mŊs²ce (v myļce na 
n§dob², nebo pod tekouc² vodou). 
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Mont§ĥ prŨchodky  pro iV14e 

 

 

Pozor! Pro snadn® osazen² a n§sledn® vysunut² keramick®ho vĨmŊn²ku je dŢleģit® 
zachovat vnitŚn² prŢmŊr prŢchodky. Pokud by doġlo ke zmŊnŊ vnitŚn²ho tvaru prŢchodky, 
mohla by bĨt ovlivnŊna funkce (¼ļinnost) zaŚ²zen². PŚi osazov§n² prŢchodky pouģijte 2K - 
ĂslabŊ rozp²navou pŊnuñ nebo rychleschnouc² cement. 

 

 

Technick® ¼daje 

 

Obsah dod§vky 

- PrŢchodka iV14e: d1 = Ï 160 mm 
- I1 = 650 mm (vĨr.-ļ. 1506-0043) / 850 mm (vĨr.-ļ. 1506-0044) / moģnost prodlouģen² na nestandardn² 
d®lku 

- Mont§ģn² kl²nky z polystyrenu 
- Mont§ģn² sada - iIgelitovĨ s§ļek (Stavebn² hmoģdinky + hmoģdinky do polystyrenu + ġrouby + podloģky 

+ tŊsn²c² p§ska pro venkovn² kryt) 
 

PŚ²sluġenstv²  

- Akustick§ vloģka pro sn²ģen² venkovn²ho hluku (vĨr.-ļ. 1004-0057) 
- Pouģ²van§ kabel§ģ na propojen² iV14e SYKSY 6x0,25 nebo 3x0,5. Jako alternativu lze pouģ²t SYKFY 

3x2x0,5. 

 

 

650 650 

650 
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     Um²stŊn² vŊtrac²ch jednotek, otvory pro jednotky a osazen² kabelŢ 

 

     VnitŚn² strana 

ü Um²stŊn² prŢchodky minim§lnŊ 100 mm od hrany 
prŢchodky ke zdi nebo stropu 

ü Pro n§slednou mont§ģ a ¼drģbu ventil§torŢ je 
nutn® dodrģen² minim§ln²ch vzd§lenost² od kolm® 
stŊny a stropu cca 250 mm od stŚedu inVENTeru. 
(nechat volnĨ pŚ²stup) 

 

 

 

 

  

 Venkovn² strana 

ü Um²stŊn² dobŚe zvaģte, zohlednŊte pohledy vnitŚn² 
i vnŊjġ². Doporuļen® um²stŊn² je vedle oken, kdy 
horn² hrany krytu a oken jsou v jedn® rovinŊ 
(viz.obr§zek) 

ü Minim§ln² vzd§lenost mezi prŢchodkou a hranou 
ġpalety okna (F) Ą Y Ó 250 mm 

ü PŚi dodateļn®m vrt§n² otvoru dejte pozor, aby 
odvrtanĨ materi§l nezranil kolemjdouc² chodce. 

 

 

 

ü PŚipravte otvor pro kruhovou prŢchodku v 
prŢmŊru 190 mm 

ü Otvor mus² umoģnit osazen² prŢchodky s 1-2Á 
sp§dem ven, aby pŚ²padnĨ kondenz§t odtekl.  

ü PŚiveŅte kabel nap§jen² (SYKSY 6X0,25 (3X0,5) 
nebo SYKFY 3x2x0,5) k otvoru  pro prŢchodku  
tak, aby veden² pŚich§zelo se shora z prava (pŚi 
pohledu od v§s) 

Ponechte vyļn²vat cca 500 mm kabelu, kterĨ 
budete potŚebovat na pŚipojen², d®lka kabelu by 
mŊla bĨt o nŊco vŊtġ² neģ d®lka prŢchodky. 

  

        UpozornŊn²  

          Pros²m pŚeļtŊte si pozornŊ n§vod na instalaci regul§toru a sch®ma elektrick®ho zapojen²!  

 



 

inVENTerÈ                                                    www.inventer.cz                                                             Str§nka 

10 

 

      UpozornŊn²! 

 

ü PŚi instalaci je nutn® zachovat vnitŚn² prŢmŊr prŢchodky, jinak by mohla bĨt ovlivnŊna funkce zaŚ²zen² a s 
t²m souvisej²c² n§sledn® vyj²m§n² a vkl§d§n² keramick® vloģky. V pŚ²padŊ poġkozen² jednotky z tohoto 
dŢvodu se na reklamaci nevztahuje z§ruka.  
 

ü PŚi instalaci mus² bĨt v prŢchodce um²stŊna buŅ pŚ²mo keramick§ vloģka nebo dodan® z§slepky, coģ 
zajist² nemŊnost tvaru prŢchodky pŚi mont§ģi.  

 
ü PŚi instalaci pouģijte vhodnou mont§ģn² pŊnu K2 ï slabŊ rozp²navou nebo rychleschnouc² cementË 

 
ü PrŢchodku je tŚeba osadit z vnitŚn² strany paro- a vodotŊsnŊ, z venkovn² strany domu vzduchotŊsnŊ. 
PotŚebn® materi§ly zakoup²te ve stavebnin§ch. V pŚ²padŊ nejasnost² se obraŠte na Vaġeho stavebn²ho 
projektanta. 

 
ü Zaslepovac² ġroubky um²stŊn® na vnitŚn² stranŊ po obvodu prŢchodky odstraŔte aģ po zaļiġtŊn² vnitŚn² 
om²tky. 
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ü ZjistŊte celkovou d®lku prŢchodky. Celkov§ 
d®lka prŢchodky mus² odpov²dat ġ²Śce obvodov® 
zdi (D) plus ukonļen² zdi z vnŊjġ² strany (E) 
(napŚ. tepeln§ izolace + om²tka) plus z vnitŚn² 
strany (X) (napŚ. om²tka + obklady) plus (S) 
pŚesah prŢchodky o 15 mm na venkovn² zdi. 

ü ZakraŠte prŢchodku tak, aby na vnitŚn² stranŊ 
l²covala s om²tkou (popŚ. obklady atd.) a na 
vnŊjġ² stranŊ pŚesahovala 15 mm (S). 

 

 

 

ü KoneļnĨ rozmŊr prŢchodky mus² odpov²dat 
celkov®mu rozmŊru obvodov® zdi (E+D+X+S) 
jak je uvedeno vĨġe.  

ü Dbejte na vodorovn® osazen² vnitŚn²ch z§vitŢ, 
kter® jsou nanĨtov§ny na prŢchodce. 

ü ZasuŔte prŢchodku do pŚedem pŚipraven®ho 
otvoru ve zdi. 

 

vnitŚn² strana 

 

ü PŚiveŅte konec kabelu pod®l prŢchodky tak, aby 
mohl bĨt zapojen regul§tor.  

ü Na vnitŚn² stranŊ je pro kabel pŚipravena 
vyfr®zovan§ dr§ģka. 

ü Z§vity pro upevnŊn² ġroubŢ mus² bĨt na vnitŚn² 
stranŊ ve vodorovn® a svisl® poloze. 

ü Na vnŊjġ² stranŊ uprav²me prŢchodku tak, aby 
pŚeļn²vala pŚes om²tku 15 mm (S).  

  

S S 
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ü Mezera mezi prŢchodkou a prŢrazem ve 
zdi by mŊla bĨt cca. 10 mm (m²sto pro 
zapŊnŊn² ï W)  

ü ZajistŊte prŢchodku kl²nky (pŚiloģenĨmi v 
mont§ģn² sadŊ) z vnitŚn² i vnŊjġ² strany. 

ü PŚekontrolujte poģadovanĨ sp§d cca. 1-2Á 
smŊrem ven.  

ü ZaļistŊte pŚ²padn® pŚeļn²vaj²c² ļ§sti tak, 
aby byly z§roveŔ s vnitŚn² stranou zdi. 

ü Stabilizujte prŢchodku pomoc² dodan® 
z§slepky nebo keramick®ho vĨmŊn²ku. 

ü ZapŊŔte mont§ģn² pŊnou 2K (slabŊ 
rozp²navou), aby nedoġlo k deformaci 
prŢchodky. 

ü Znovu pŚekontrolujte spr§vnou d®lku 
prŢchodky a doopravte spr§vn® um²stŊn² 
prŢchodky pŚed zatuhnut²m mont§ģn² pŊny.  

±ƴƛǘǌƴƝ ǎǘǊŀƴŀ 

 

Zkouģka vzduchotŊsnosti  

(v pŚ²padŊ, ģe ji ģ§d§ V§ġ projektant) 

 

 

     VnitŚn² strana 

ü OdŚ²znŊte pŚeļn²vaj²c² mont§ģn² kl²nkly a 
mont§ģn² pŊnu 
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VnŊjġ² strana 

 

     

     VnŊjġ² strana 

ü OdŚ²znŊte pŚeļn²vaj²c² mont§ģn² kl²nkly a 
mont§ģn² pŊnu 

 

 

  

VnŊjġ² strana 

ü Nalepte p§sku slouģ²c² jako zar§ģka na 
vnitŚn² horn² polovinu stŊnu  prŢchodky tak, 
aby l²covala s vnŊjġ² zd² (nen² souļ§st 
balen²) 
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Mont§ĥ vnōjģ²ho krytu 09 

VnŊjġ² kryt je souļ§st² vŊtrac²ho syst®mu inVENTerÈ. Skl§d§ se ze spodn²ho d²lu a krytu vyrobenĨch  z 
nerezov® oceli. Kryt je v z§kladn² ¼pravŊ nerezovĨ, nebo mŢģe bĨt nalakov§n na b²lo nebo na barvu 
fas§dy (uv§dŊn® pod k·dem ļtyŚm²stn® RAL). 

 
Technick® ¼daje 

±ƴŠƧǑƝ ƪǊȅǘ лф Ǿ ƴŜǊŜȊ ǵǇǊŀǾŠ (ǾȇǊ.-ő. 1508-0003)  

 

 
 

 

      Obsah dod§vky 

- YǊȅǘ лф όȊ ƴŜǊŜȊƻǾŞ ƻŎŜƭƛύ Ǿ αƴŜǊŜȊuάΣ (αōƝƭŞά ƴŜōƻ αōŀǊŜǾƴŞά ǵǇǊŀǾŠ Ȋŀ ǇǌƝǇƭŀǘŜƪύ 
- {ǇƻŘƴƝ ŘƝƭ (z ƴŜǊŜȊƻǾŞ ƻŎŜƭƛ) 

 

PŚ²sluġenstv²  

-   VŊtrn§ brzda pro venkovn² kryt SB (vĨr.-ļ. 1004-0026) 

      UpozornŊn²!  

PŚesnĨm dodrģen²m n§vodu na mont§ģ venkovn²ho krytu (osazen² izolaļn²ch prouģkŢ) zamez²te 
n§sledn® tvorbŊ pl²sn². V rizikovĨch oblastech se doporuļuje v okol² vnŊjġ²ho krytu upravit 
vodŊodpudivou vrstvou (napŚ. tekut® sklo). V pŚ²padŊ nejasnost² se obraŠte na Vaġeho projektanta! 
S mont§ģ² venkovn²ho krytu mŢģete zapoļ²t aģ po ¼pln®m dokonļen² venkovn² om²tky a jej²m 
vytvrzen²m. 
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PŚ²prava spodn²ho d²lu 

Spodn² d²lo je pŚipraven k upevnŊn²  na 
vnŊjġ² kruhovou prŢchodku 

 

 

ü Spodn² d²l venkovn²ho krytu podlepte pŚiloģenou 
komprimaļn² p§skou.  

ü PodlepenĨ d²l nasuŔte na pŚesahuj²c² prŢchodku. 

ü Spodn² d²l pŚipevn²te k fas§dŊ pomoc² 4 
hmoģdinek a ġroubŢ.  

 

Nasazen² vnŊjġ²ho krytu 

 

 

ü N§slednŊ nasuŔte vnŊjġ² kryt seshora na 
pŚipevnŊnĨ spodn² d²l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü VyplŔte pŚ²padn® mezery mezi vnŊjġ²m krytem a 
fas§dou vhodnĨm tŊsn²c²m materi§lem, 
doporuļujeme st§leelastickĨ silikon. 
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Mont§ĥ keramick®ho vĪmōn²ku 

UpozornŊn²! 

 KeramickĨ vĨmŊn²k se nesm² skladovat na leģato nebo ve vrstv§ch na sobŊ.   

Jedn²m z komponentŢ vŊtrac²ho syst®mu inVENterÈ je keramick§ vloģka s ventil§torem . Skl§d§ se z 
keramick® vloģky obalen® syntetickĨm tŊsnŊn²m, distanļn² p§skou a reverzn²m ventil§torem. 
 

Technick§ data 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü OdstraŔte polystyrenovou z§slepku (pokud je 
vloģena v prŢchodce) 

ü ZasuŔte opatrnŊ keramickĨ vĨmŊn²k do 
prŢchodky tak, aby venkovn² strana keramick®ho 
vĨmŊn²ku byla z§roveŔ s fas§dou. 

ü Vloģte distanļn² p§sku tak, aby vytvoŚila kruh po 
obvodŊ prŢchodky a dol®hala na keramickĨ 
vĨmŊn²k 

ü Vloģte ventil§tor a zasuŔte jej  do prŢchodky tak, 
aby se opŚel o distanļn² p§sku (netlaļte pŚ²liġ 
silnŊ). 

ü Zelen§ ġŔŢrka nesm² ohroģovat chod ventil§toru. 

ü PŚi n§sledn®m vyjmut² vysuŔte nejprve ventil§tor, 
pot® vyndejte distanļn² p§sku a nakonec vyjmŊte 
keramickĨ vĨmŊn²k pomoc² zelen® ġŔŢrky, kter§ je 
k tomu urļena. 

 

KeramickĨ vĨmŊn²k iV14e 

 

      Obsah dod§vky 

 YŜǊŀƳƛŎƪȇ ǾȇƳŠƴƝƪ: 

o 1 -  ǊŜǾŜǊȊƴƝ ǾŜƴǘƛƭłǘƻǊ 

o 2 ς ŘƛǎǘŀƴőƴƝ Ǉłǎƪŀ  

o 3 - ǇǊǻŎƘƻŘƪŀ  

o 4 ς ƪŜǊŀƳƛŎƪȇ ǾȇƳŠƴƝƪ  

 

 

 

 

 

 



 

inVENTerÈ                                                    www.inventer.cz                                                             Str§nka 

17 

 

Elektrick® zapojen² 

Tento popis elektrick®ho zapojen² plat² pro kulat® kabely. Je vġak obdobnĨ i pro ostatn² kabely. 

PŚich§zej²c² kabel od regul§toru      
(poļ§teļn² nastaven² Ăods§v§n²ñ) 

ü ZasuŔte konce kabelŢ do tŚ²p·lov®ho konektoru 
(tento konektor je um²stŊn na motoru vŊtr§ku). 

ü Abyste zamezili zkratu, konce kabelu zajistŊte 
lisovac² dutinkou s izolac². 

ü PŚipojen²m druh®ho kabelu do konektoru pŚipoj²te 
dalġ² ventil§tor.  

ü Jeden popŚ. dva dr§tky na konci kabelu jsou 
sveden® do lisovac² dutinky s izolac² (max.1,2 
mmĮ pro svorku). Barevn® rozliġen² viz.n§vod k 
regul§toru nebo n§kres vlevo. 

      1.b²l§ 
      2.zelen§ 
      3.hnŊd§ 

4.ģlut§ nebo zelen§ 
5.ļeven§ 
6.modr§ 

 

Otoļen² konektoru (poļ§teļn² nastaven² 
Ănas§v§n²ñ) 

 

ü Otoļen²m tŚ²polov®ho konektoru zmŊn²te smŊr 
ot§ļek ventil§toru.  

ü Dbejte na to, aby pŚi uveden² jednotek do provozu 
polovina ventil§torŢ vzduch v domŊ odv§dŊla 
(n§kres nahoŚe) a polovina ventil§torŢ vzduch 
pŚiv§dŊla (n§kres vlevo). 

ü Pro um²stŊn² konektoru zvolte vhodn® m²sto, aby 
jste zajistili snadnĨ pŚ²stup pro budouc² kontroly a 
popŚ²padŊ korekci reģimu nas§v§n² a ods§v§n². 

 

PŚi pouģit² ploch®ho kabelu jsou dva soused²c² vodiļe spojeny dohromady. 

 

 

Pozor: veġker® kabely vedouc² k regul§toru mus² bĨt zakonļeny dutinkou s l²meļkem !!!!!! 



 

inVENTerÈ                                                    www.inventer.cz                                                             Str§nka 

18 

 

 

Mont§ĥ vnitŠn²ho krytu 

VnitŚn² kryt je ned²lnou souļ§st² kompletaļn²ho setu vŊtrac²ho syst®mu inVENterÈ. VnitŚn² kryt je 
uzav²ratelnĨ a vhodnĨ jen pro vnitŚn² prostory. Proto nikdy nepouģ²vejte vnitŚn² kryt do venkovn²ch 
prostor. PrachovĨ filtr je pŚiloģenĨ k dod§vce. PylovĨ filtr si mŢģete doobjednat, stejnŊ tak si mŢģete 
doobjednat n§hradn² prachovĨ filtr. Chod vŊtrac² jednotky je moģnĨ pouze s vnitŚn²m krytem a 
prachovĨm filtrem. Po vypnut² vŊtrac² jednotky zavŚete vnitŚn² kryt.  

Technick§ data 
 

VnitŚn² kryt ĂkulatĨñ (vĨr.-ļ. 1505-0010) 
 

 

 

VnitŚn² kryt  ĂhranatĨñ (ÌvĨr.-ļ. 1505-0011) 
 

 

Obsah dod§vky 

- {ǇƻŘƴƝ ŘƝƭ ǾƴƛǘǌƴƝƘƻ ƪǊȅǘǳ ώнϐ ǎŜ ǎǇŜŎƛłƭƴƝƳƛ ǑǊƻǳōȅ ƴŀ ǑŜǎǘƛƘǊŀƴ όƴŀ ƴłƪǊŜǎǳ ƴŜƧǎƻǳ ǇŀǘǊƴŞύ 
- tǊŀŎƘƻǾȇ ŦƛƭǘǊ ώмϐ ƪǳƭŀǘȇ όǾȇǊΦ-őΦ мллп-ллооύ κ ƘǊŀƴŀǘȇ όǾȇǊΦ-őΦ мллп-0062) 
- .ƝƭŞ ȊŀǾƝǊŀŎƝ ǾƝƪƻ ώпϐ ǎ ƴŀƭŜǇŜƴƻǳ ǇǊƻǘƛƘƭǳƪƻǾƻǳ ǾƭƻȌƪƻǳ ώоϐ 
- LƎŜƭƛǘƻǾȇ ǎłőŜƪ όǎŜ п αƪǊłǘƪȇƳƛά ŀ п αŘƭƻǳƘȇƳƛά ǑǊƻǳōȅύ 


